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Duté viko
Mizete jej vypinit zeminou, betonem, diai

Sachet a praméry vstupnich (ENTRY,
ENTRATA) 2 vystupnich (EXIT, USCITA) hrdel v mm:

achta 200

ENTRY: 64, 82, 102, 127
EXIT. 62,79, 99,125

achta 300

ENTRY: 64, 81, 101, 125, 140
EXT: 62,79, 99,125, 135

achta 400

ENTRY: 64, 81, 101, 126, 141, 161, 201, 249
EXIT: 63, 80, 101, 126, 140, 160, 200, 246

SachtaS50  vnitrni rozméry: 4B6x4B6x514

ENTRY: 161, 202, 254, 315
BXIT: 159, 199, 245, 314
Sachta700  vnitfni rozméry: 600x600x580
rozméry: 738x738x650
ENTRY: 161, 202, 254, 315
BXIT: 159, 199, 245,314

Umistani odpadni roury.

Nosnosti vik a ro3td (neplati pro duté viko)

200x200 mm 1100kg 25000 kg
250x250 mm 1000kg 25000 kg
300x300 mm 1000kg 25000 kg
350x350 mm 770kg 25000 kg
400x400 mm 770kg 25000 kg
550x550 mm 1390kg 25000 kg
700x700 mm 3500kg 25000 kg

Pokyny k instalaci Sachty nebo ramegku

Sachta musi byt uloZena na rovné a hiadké plose.
Aby nedodlo k nastipnuti dna Sachty, nesmi byt pod
Sachtou ani vedle Sachty Zdné ostré predmty.
Pokud potfebujete vyusit udané nosnosti vika nebo
rodtu, musi byt poulit beton tridy C20/25 nebo
B25 a Sachta musi byt do betonu ulofena a2 ke
spodnimu okraji rémeéku - viz obrézek nie.
Potfebna vrstva betonu pod Sachtou a vedie Sachty
Je piblizné jedna pétina vyky Sachty.

Neni-ii vyZadovéno prejiZdéni automobilem a Sachta
neni vystavovdna jiné podobné ztéZ, mize byt
(napfikiad na zahradé) jen zahrnuta zeminou. Cim
vice, bude zemina udusané (zhutnénd), tim lépe.
Instalujete-li samostatny rameZek, pak celd jeho
Vngjsi st musi byt uloZena v beton.

Legenda:
A - vstupni nebo vystupni
hrdia

B - spodni okra rémeéku, do
kterého se vkl4da rost nebo {
viko A\

hermeticky uzaviena
s gumovym tésnanim

Vit rozméry: ||} S
224x224x143 mm.

Aby zahradni hadice neprekazel
Sachta 400 mm
pro uloZeni
hadice

Viko s madlem,
uzaviraci kohout,
stup vody 3/4°,

hadici pFipojite’

rychlospojkou.
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Material
POLYPROPYLEN (PP) stabilizovany viii UV zéfen
Na_rodty a vika je materidl pinény talkem,
U télesa vpusti na 20%.

Mokré pouiti - do Sachty vtéka voda

Plastovou _Sachtou jednoduse _poulijete misto
bednéni (Salovéni). Sachtu miZete pouZit jako
revizni a distici dil v exteriéru i v interiéru nebo jako
vpust pro_ deSfovou vodu. Do Sachty miize vtkat
voda aZ tfemi botnimi sténami, je-li Sachta zakryta
rostem, tak voda vtékd i otvory v rostu.

‘Suché pouiti - v 3achté je ulozen kohout

V exteriéru, vyplnite tepeinym izolantem na zimu
nitfek Sachty, aby Vam voda v kohoutu nezamrzla.

Botni stény Sachet jsou opatfeny kruhovymi hrdly.
Pro_vstup jsou_uréeny 3 stény oznalené ENTRY,
ENTRATA nebo ENTRE, vystupni sténa ma oznatent
EXIT, USCITA nebo SORTIE. PFi_ pouditi v exteriéru

musi byt odpadni potrubi chrénéno pred ucinky
mrazu uloZenim v nezémrzné hioubce. Nezimrzna
hioubka se v rliznjch lokalitach IiSi podie nejnizSich
dosahovanych teplot. Obvykle byva v rozsahu 150
a% 200 cm. V horskych oblastech méiZe byt vy3si.

Sachta milze byt zakryta rostem, vikem nebo dutym
vikem. Rost, viko i duté viko jsol opatfeny otvorem
pro zasunuti Sroubu M8, ktery slouzi jako madlo
K vysunuti ze Sachty. Sroub M8 a samojistici matice
Je Soutésti dodavky rostu, vika nebo dutého vika.

K rogtlim a vikéim s madiem Sroub nedodavame.

Na jiz zabudovanou betonovou Sachtu mizete
instalovat samostatny ramecek vhodné velikosti. Do
rémeku miiZete vioZit rost, viko nebo duté viko.

Dosazeni vétsi hloubky, pouZitim nastavce
Nebo kombinaci Sachet a nastavca

VySku Sachty nebo sestavy Sachet lze zvétsit
pouditim jednoho nebo vice nastavcll vySky 100
mm. Nastavec

dosihnete potfebnou vySku.

Nistavec 100 mm
Je K dispozidi pro Zachty
300, 400 a 550 mm

mizete odspoda sefiznout, tim

Kombinaci Sachet
a pipadnym pouzitim

4 100 mm
doséhnete optimalni
VySky. Miizete také.
sefiznutim nastavce snizi
Jeho vySku. Pokud to neni
pravé horni Sachta
sestavy, milzete snidit i
vySku Sachty.
Odfezévejte (tfeba listem
pilky na kov) vidy jen
spodni ast Sachty.
Horni 3achtam v sestavé
odstrafite dno. Pokud to
neni potfeba, nedélejte
otvor na dn& spodni
Sachty.
Odstranéni dna Sachty
Udery kiadiva rozbijte
dno, odiamejte zbytky,
pripadné zadistéte raspl
Pro ut&snéni mist, kde
na sebe dily dosedaji
miZete pousit silikonové
lepidio. Spoj ale nebude
dlouhodobé naprosto.
Vodotésny.

Vytvoren sifonu v Sachts

7 Do jedné Zachty miZete pouit
ifonovou prepszku. Jsou-i Sachty

na sobé, pouife  sionovou

Spodni Sachté

miizku, aby nepraska.
Pokud voda viéka pouze rostem
shora a je tedy oteviena pouze
Vystupni sténa 3achty, pak kos
2aroved vytvari sifonovy efekt.





